Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 26/2021

Annexe graphique corrigeant la carte 7040 (INT 1070)

Organisation du trafic (DST) (voir Instructions Nautiques)

— Dispositif de Séparation du Trafic au large de I'lle d'Ouessant

1 - Les navires transportant des hydrocarbures ou des matieres
dangereuses en vrac doivent, dans la mesure du possible, naviguer dans
la partie extérieure de la voie en direction du Nord-Est.

2 - La voie a double sens est autorisée aux navires d'Etat francais, et/ou
navires affrétés par I'Etat, et aux navires & passagers. Elle est également
autorisée aux navires d'une jauge brute inférieure a 6000, en provenance
ou a destination d'un port frangais situé le long de la cote Atlantique, de
la Manche ou de la mer du Nord, a I'exception des navires transportant
des hydrocarbures des substances liquides en vrac, du gaz ou des
marchandises dangereuses, tels que définis dans les regles de la
Convention SOLAS.

— Dispositif de Séparation du Trafic au large des Casquets

Sous réserve de tous facteurs qui peuvent avoir une incidence
défavorable sur la sécurité de la navigation, il est vivement recommandé
aux navires faisant route depuis la partie occidentale de La Manche
jusqu'au Pas de Calais et vice versa, d'emprunter le Dispositif de
Séparation du Trafic au large des Casquets.

— Entre le Dispositif de Séparation du Trafic au large des Casquets
et le méridien international.

Les navires traversant les directions recommandées vers I'Est ou vers
|'Ouest doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible
perpendiculaire a la direction générale du trafic. Les navires qui
s'engagent ou qui sortent du trafic principal doivent effectuer cette
manceuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport aux
directions recommandées.

— Dispositif de Séparation du Trafic au large de Land’s End et Isles
of Scilly

Les navires-citernes de jauge brute excédant 10 000 utilisant le Dispositif
de Séparation du Trafic au large de Land’s End, entre Seven Stones et
Longships, doivent passer a plus de 3 milles au large de Wolf Rock, et
ne doivent pas utiliser ce dispositif par visibilité réduite ou autres
conditions météorologiques défavorables.

ROUEN

Routeing (TSS) (see French sailing directions)

— Traffic Separation Scheme off Ouessant

1 - Ships carrying oils or dangerous substances in bulk must, as far as
possible, sail in the outer part of the northeast bound lane.

2 - The two-way traffic lane may be used by French State ships, and/or
ships chartered by the State and passenger ships. She also may be used
by cargo ships of less than 6000 transiting from or to a port located
along the north and west coasts of France, with the exception of ships
carrying oil or liquid bulk substances or gas and those carrying dangerous
substances as defined by SOLAS Convention.

— Traffic Separation Scheme Off Casquets

Subject to any factors that may adversely affect safe navigation, ships
proceeding from the western part of the English Channel to Dover Strait,
or vice versa, are strongly recommended to use the Traffic Separation
Scheme off Casquets.

— Between the Traffic Separation Scheme off Casquets and the
Greenwich meridian

Ships crossing the easterly or westerly recommended directions of
traffic flow should do so on a heading as nearly as practicable at right
angles to the general direction of traffic flow. Ships joining or leaving the
main flow should do so at as small an angle as practicable to the
recommended directions.

— Traffic Separation Scheme Off Land’s End and the Isles of Scilly

Laden tankers over 10 000 GT using the Traffic Separation Scheme Off
Land’s End, between Seven Stones and Longships, should keep at least
3 miles to seaward of Wolf Rock and should not use the scheme in
restricted visibility or other adverse weather.
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