Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 26/2021

Annexe graphique corrigeant la carte 7311 (INT 1071)
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Organisation du trafic Routeing

(voir Instructions Nautiques)

— Dispositif de Séparation du Trafic au large de
I'lle d'Ouessant

1 - Les navires transportant des hydrocarbures
ou des matiéres dangereuses en vrac doivent,
dans la mesure du possible, naviguer dans la
partie extérieure de la voie en direction du
Nord-Est.

2 - La voie a double sens est autorisée aux
navires d’Etat francais, et/ou navires affrétés
par I'Etat, et aux navires a passagers. Elle est
également autorisée aux navires d’une jauge
brute inférieure a 6000, en provenance ou a
destination d’'un port frangais situé le long
de la cote Atlantique, de la Manche ou de la
mer du Nord, a l’exception des navires
transportant des  hydrocarbures, des
substances liquides en vrac, du gaz ou des
marchandises dangereuses, tels que définis
dans les regles de la Convention SOLAS.

— Dispositif de Séparation du Trafic au large
des Casquets

Sous réserve de tous facteurs qui peuvent
avoir une incidence défavorable sur la
sécurité de la navigation, il est vivement
recommandé aux navires faisant route
depuis la partie occidentale de La Manche
jusqu'au Pas de Calais et vice versa,
d'emprunter le Dispositif de Séparation du
Trafic au large des Casquets.

— Entre le Dispositif de Séparation du Trafic
au large des Casquets et le méridien
international

Les navires traversant les directions recom-
mandées vers |'Est ou vers |'Ouest doivent
le faire en suivant un cap qui soit autant
que possible perpendiculaire a la direction
générale du trafic. Les navires qui rejoignent
ou qui quittent le trafic principal doivent
effectuer cette manceuvre sous un angle
aussi réduit que possible par rapport aux
directions recommandées.

Zone maritime particulierement vulnérable
(PSSA)

Une PSSA adoptée par I'OMI est établie dans
les eaux d'Europe occidentale. Un systéeme
obligatoire de comptes rendus de navires-
citernes (WETREP) est associé a la PSSA.
Consulter les Instructions Nautiques et les
ouvrages de radiosignaux.

(see French sailing directions)
— Traffic Separation Scheme off Ouessant

1 - Ships carrying oils or dangerous substances in
bulk must, as far as possible, sail in the outer part
of the northeast bound lane.

2 - The two-way traffic lane may be used
by French State ships, and/or ships
chartered by the State and passenger
ships. She also may be used by cargo
ships of less than 6000 transiting from or
to a port located along the north and west
coasts of France, with the exception of
ships carrying oil or liquid bulk substances
or gas and those carrying dangerous
substances as defined by SOLAS
Convention.

— Traffic Separation Scheme off Casquets

Subject to any factors that may adversely
affect safe navigation, ships proceeding from
the western part of the English Channel to
Dover Strait, or vice versa, are strongly
recommended to use the Traffic Separation
Scheme off Casquets.

— Between the Traffic Separation Scheme
off Casquets and the Greenwich meridian

Ships crossing the easterly or westerly
recommended directions of traffic flow should
do so on a heading as nearly as practicable at
right angles to the general direction of traffic
flow. Ships joining or leaving the main flow
should do so at as small an angle as practi-
cable to the recommended directions.

Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)

A IMO-approved PSSA is established in the
Western European waters. A mandatory
tanker reporting system (WETREP) is
associated to the PSSA. See French sailing
directions and list of radio signals.
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