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Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 27/2021

Annexe graphique corrigeant la carte 7580 (INT 2908) (Cartouche A)

COTE DU CAMEROUN

® PORT DE DOUALA

Echelle 1: 10 000
Altitudes en metres rapportées au niveau moyen situé a 1,6 m au-dessus du zéro hydrographique
Positions géographiques rapportées au systeme géodésique WGS 84

Topographie : Le trait de cote provient principalement de plans de I’Office National des Ports du Cameroun L
publiés jusqu’en 1992. La topographie intérieure est empruntée a la carte de I'Institut Géographique National.

[en

1 - Profondeur entretenue Maintained depth

La profondeur indiquée est la profondeur minimale que I'on Depth indicated is the intended least depth. Less water

s'efforce de maintenir. Elle peut ne pas étre atteinte en than indicated may exist, in spite of maintenance by |

permanence, malgré les dragages qui sont régulierement regular dredging, owing to continual siltation.

effectués, en raison d'un envasement continuel.

2 - Chenalage Channel

L'axe du chenal est entretenu a 7m jusqu’a la bouée 40 The axis of the channel is maintained at 7m to buoy 40 p=

(voir Instructions Nautiques). (see French sailing directions). ‘L
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