Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 06/2022

Annexe graphique corrigeant la carte 7041
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N W PM sup | PMinf | BM sup | BM inf 3 - Dispositif de concentration de poissons (FAD)
Des dispositifs de concentration de poissons (FAD) sont mis en place autour de La7 oﬁ
Fort-de-France 14° 356" | 61° 04 0,7 - - 04 Martinique. lls sont munis d'une ligne de flotteurs de couleur orange, rouge ou \_~
Le Robert 14° 40" | 60° 56' 07 06 0.4 0.2 jaune. Le rayon du cercle d'évitage est de un mille.
e TG 14° 44" | 60° 58 0,7 0,5 0,5 0.3 1- Zones pout: hydravions’ . ' _ _ _ _
. . Zones de décollage et d'amerrissage d'hydravions (voir Instructions Nautiques).
Saint-Pierre 14°45 | 61°11° 0.6 0,5 0,5 0,3

Marée semi-diurne a inégalité diurne

A Fort-de-France, la marée est de type mixte, les valeurs indiquées correspondent aux pleines
mers et basses mers de V.E. diurne.

Courants :

— Au Havre de la Trinité, les courants observés aux points <P>et, en période d’alizés sont

trés faibles.

— Dans le Canal de la Dominique, le courant général (lié au courant équatorial) est d’environ
1 nceud et porte a I'Ouest.

2 - Zone pour submersible
(voir Instructions Nautiques).
3 - Zone de mouillage
Zone de mouillage obligatoire pour les navires de plus de 50 métres de long.
1- Réserve naturelle
De nombreuses interdictions et réglementations
naturelles (voir Instructions Nautiques)

s'appliquent aux réserves
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222,0 x 61,4 mm
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