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Annexe graphique corrigeant la carte 7403
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COTE OUEST DE FRANCE

DES SABLES - D'OLONNE
A LILE DE RE

Echelle 1 : 51 000 (46° 22')
Echelle 1 : 50 000 (47° 30')

Sondes en meétres rapportées approximativement au niveau des plus basses mers
Altitudes en metres rapportées au niveau moyen situé a 3,2 m au-dessus du zéro hydrographique
Positions géographiques rapportées au systeme géodésique WGS 84
Systeme de balisage de I’AISM, région A (rouge a babord)

Projection de Mercator
Carroyage UTM : Les amorces du carroyage UTM (fuseau 30) sont représentées sur le cadre extérieur.
Origine des renseignements hydrographiques : Voir le diagramme.

Les sondes en caractéres droits (ex: 13) proviennent de levés plus anciens.

Topographie : Le trait de c6te provient principalement de photographies aériennes de 1994
restituées par le Shom, complétées a partir de plans de la Direction Départementale de I'Equipement.
La topographie intérieure est empruntée aux cartes de I'Institut Géographique National.

Ecluse a poissons

Les navigateurs cétiers doivent veiller a ne pas endommager les écluses a poissons
situées autour de I'ile de Ré.

1 - Chenal d’approche et zone d’attente
Chenal d'approche et zone d'attente obligatoires pour les navires transportant des
hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses (voir Instructions Nautiques).
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