Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 34/2022

Annexe graphique corrigeant la carte 7089 (hors cadre)
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Projection : Mercator
Sondes en meétres rapportées approximativement au niveau des plus basses mers

Altitudes en meétres rapportées au niveau moyen situé a 0,5m
au-dessus du zéro hydrographique

Positions géographiques rapportées au systéme géodésique WGS 84
Systéme de balisage de I'AISM, région B (rouge a tribord)
Carroyage UTM : Les amorces du carroyage UTM (fuseau 20) sont représentées sur le cadre extérieur.
Origine des renseignements hydrographiques : Levés effectués par le Shom
et par des organismes publics.
Zone de fiabilité des données : Voir le diagramme CATZOC et le tableau hors cadre.

Topographie : Le trait de cote provient de photographies aériennes restituées par le Shom. La
topographie intérieure est empruntée aux cartes de I'Institut national de I'information géographique et
forestiére (IGN).

1- Zone de mouillage : Zone de mouillage obligatoire pour les navires de plus de 50 métres de long.

2 - Zone réglementée : Diverses restrictions et interdictions s'appliquent a cette zone (voir Instructions Nautiques).

Hauteurs de marée rapportées au zéro hydrographique

) Lat Long Hauteurs en métres
Lieu N W X -
PMsup | PMinf | BMsup | BMinf
LeVauclin | 14°33' | 60°50' 0.8 0,7 0,5 0,3

Marée semi-diurne a inégalité diurne

|{.1

[ni_ 1691000

=

[nL— 161 @000

121,1 x 120,0 mm

F.254

© 2022 Shom - FRANCE - Tous droits réservés



