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Les navigateurs sont invités :

A consulter le Guide du Navigateur, volume 1 (documentation et information nautiques, édition 2012), et en particulier le chapitre 8 relatif
a l'information nautique.

A se conformer aux prescriptions fournies dans ce chapitre au paragraphe 8.4 pour transmettre des renseignements, notamment ceux
ayant un caractére d’urgence (dangers, anomalies dans la signalisation, ...).

Avertissement concernant la conservation des GAN

Les regles de conservation des groupes d’avis aux navigateurs sont précisées au réglement annexé a I'arrété du 23 novembre 1987
relatif a la sécurité des navires (article 221-V/27).

Pour Iingénieur général de I'armement (hydrographe)
Laurent KERLEGUER
directeur général du Shom

L’ingénieur en chef de I'armement (hydrographe) Jean-Claude LE GAC
directeur des opérations, de la production et des services

Francais
Principaux mots courants utilisés dans le GAN
Porter
Ajouter
Rayer

Remplacer, modifier

Déplacer ...de xeny

Remplacer y par x

Au Sud de

Au SW de

Cadre Ouest, cadre Sud (de la carte)
Entre

A toucher le point a) ci-dessous
Voisin du point a) ci-dessous au NE
Etendre la courbe de 100 m vers le NE pour inclure...
Entourée d’une courbe de 200 m
Trait tireté

Trait pointillé

Un seul trait plein

Un double trait plein

Annexe graphique

Nota

GLOSSAIRE
English
Principal key Words used in NTM
Insert
Add
Delete
Amend

Move... from x to y
Replace y with x
Southwards
South-westwards

W border, S border
Joining

Adjacent to ... a) above
Close NE of ... a) above
Extend 100 m contour NE to enclose ...
Enclose by 200 m contour
Pecked line

Dotted line

Single firm line

Double firm line
Accompanying block
Accompanying note



CHAPITRE 1

INFORMATIONS

Section 1.1 Avis spéciaux

Avis spécial numéro 01

Rationalisation de la couverture des instructions nautiques.

Les besoins des clients civils et militaires du Shom évoluant et les ENC (cartes électroniques de navigation) se généralisant, le Shom a
décidé et conduit en 2021 la rationalisation de son portefeuille de cartes dans les eaux étrangéres ainsi que celles des livres des feux et
ouvrages de radiosignaux.

La derniére étape de cette rationalisation porte sur la réduction de la couverture des instructions nautiques qui sera conduite selon le
planning de principe suivant :

® 6 septembre 2022 ; suppression de 11 instructions nautiques (B4, C1, C3, D1, D31, D32, D4, D5, L3, L4 et L8) ne couvrant que des
eaux pour lesquelles la France n'exerce aucune responsabilité ;

® Réduction de 8 ouvrages aux seules zones de responsabilité du Shom ; C4, D6 et L9 (oct 2022), H5 et K11 (févr 2023), C5 et L7
(avr 20283), K10 (sept 2023).

Avis spécial numéro 02

Mise a jour d'une carte ENC.

L'ENC FR674450 (Zone EMR au large de la baie de Saint-Brieuc) a été mise a jour.



Section 1.2 Avis préliminaires et temporaires

22 36-T-01. BELGIQUE. Abords Nord Oosthinder. — Bouée de mesure. (Oostende 2022-18/208(T))

Une bouée de mesure HD22 cylindrique jaune lumineuse de marque spéciale, Fl.Y.5s, a été mouillée, a la position suivante : 51 37,49
N —002 41,80 E.

(WGS84)

Voir carte 6735

22 36-T-02. FRANCE (Cote Ouest). Abords de Belle-lle. — Instruments de mesures. (lfremer)
Deux lignes d'instruments de mesures ont été mouillées aux positions suivantes :
47 15,72 N —003 09,36 W
471482N—003 10,20 W
Elles engagent la colonne d'eau depuis le fond jusqu'a 10 m de la surface.

Le relevage est actuellement prévu le 10 octobre 2022.

Voir carte 7142

AVIS PRELIMINAIRES ET TEMPORAIRES ANNULES OU REMPLACES

22 06-T-12 7569, 7570 SENEGAL
22 18-P-15 6738 MARTINIQUE



2.0.1 Cartes

CHAPITRE 2

CORRECTIONS

Section 2.0 Tables des documents corrigés par le présent groupe

2.0.1.1 Cartes classées par ordre numérique

Cartes francaises

ABREVIATIONS

G : annexe graphique

R : avis rectificatif

N° Carte Corr. Avis N° Carte Corr. Avis N° Carte Corr. Avis N° Carte Corr. Avis
6735 145 36 35 6942 16 36 92 7395 43G 36 56 7424 44 36 35
(INT 1512) (INT 1840) (INT 1564)

6738 41G 36 259 7280 1G 36 92 7416 15G 36 35 7436 6G 36 92
(INT 1742) (INT 3345)

6824 162 36 35 7312 33 36 44 7417 11 36 40 7631 8 36 259

(INT 1704) (INT 1072) (INT 4184)

6857 88 36 40 7323 23G 36 35 7418 28G 36 44

(INT 1705) (INT 1741) (INT 1750)

6857 89 36 44 7394 111G 36 56 7419 11 36 44

(INT 1705) (INT 1752)

Cartes internationales frangaises

N° Carte Corr. Avis N° Carte Corr Avis N° Carte Corr. Avis N° Carte Corr. Avis
INT 1072 33 36 44 INT 1705 88 36 40 INT 1750 28G 36 44 INT 4184 8 36 259
INT 1512 145 36 35 INT 1705 89 36 44 INT 1752 11 36 44
INT 1564 44 36 35 INT 1741 23G 36 35 INT 1840 43 G 36 56
INT 1704 162 36 35 INT 1742 15G 36 35 INT 3345 6G 36 92
2.0.2 Instructions nautiques
Ouvrage !\l"page .ou s Ouvrage !\l"page .ou § Ouvrage !\l"page .ou § Ouvrage !\l°page .ou §

instructions instructions instructions instructions
c21 18 § 6454 § 5394 § 4474
§ 6.6.2.1 § 4634 D22 15 § 3423
C22 18 §_4.21 §.6.6.2.4
§ 4464 C24 19 § 3235
§ 5393 C23 19 § 446 § 3243

2.0.3 Livres des feux

Ouvrage N°des feux

Ouvrage N°des feux

Ouvrage N°des feux

Ouvrage N°des feux

Ouvrage N°des feux

L1 10680

65070

65072

2.0.4 Ouvrages de radiosignaux

N°924 : Radiocommunications maritimes : Systeme Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM).
N°93 : Radiocommunications portuaires et Systemes de comptes rendus.




2.0.5 Autres ouvrages

Néant



Section 2.1 Cartes

* 22 36 35. FRANCE. (Cote Nord). Abords Nord et Sud de Boulogne-sur-Mer. — Bathymétrie. Epave. (PREMAR Manche, Shom et Taunton, 21-3384).
— Cartes

6735 (145) Porter Légende: Epave historique (voir nota 15) Historic wreck (see 51 00,81 N 001 10,28 E
INT 1512 note 15)
sonde : 713 (a) 5054,07N 001 37,53 E
sonde : 0 entourée d'une courbe (b) 505497 N 0013940 E

Note. — Modifier la courbe voisine des points (a) et (b) pour y inclure les sondes (a) et (b).

6824 (162) Porter Légende: Epave historique (voir nota 10) Historic wreck (see 51 00,41 N 001 10,85 E
INT 1704 note 10)
sonde : 65 5021,91N 001 28,33 E
sonde : 9, 50 22,09 N 0012693 E
Rayer sonde : 74 50 21,74 N 00129,16 E
7323 (23) Porter annexe graphique F.270 50 55,00 N 001 40,00 E
INT 1741
7416 (15) Porter Sonde : 6, (a) 5016,90 N 001 25,75 E
INT 1742 . . .
Note. — Modifier la courbe voisine du point (a) pour y inclure la sonde (a).
sonde : Og (b) 5039,98N 00133,75E
Note. — Modifier la courbe voisine du point (b) pour y inclure la sonde (b).
annexe graphique F.271 50 20,00 N 001 30,00 E
Remplacer sonde : 15 parsonde :2; 50 35,40 N 0013420 E
sonde: 1, parsonde: 1y 5035,98 N 001 33,89 E
sonde : 29 par sonde 4, 5036,01 N 001 34,32 E
Rayer sonde: 14 5040,07 N 001 33,66 E
7424 (44) Remplacer sonde : 2g par sonde : 14 entourée d'une courbe 5055,19 N 001 39,59 E

INT 1564

22 36 40. FRANCE. (Cote Nord). Abords NW de Fécamp. — Bouée océanographique. Feu. (EDF-RE).

— Cartes
6857 (88) Déplacer de 4951,00N 00015,72 E
INT 1705
Alize 2 ODAS égjf—'/(s)y.zos en 49 50,88 N 000 15,19 E
7417 (11) Déplacer de 4951,00 N 00015,72 E

Alize 2 ODAS 'E;I Fi(5)Y.20s en  495088N 0001519 E



% 22 36 44. FRANCE. (Céte Nord). Embouchure de la Seine. — Bathymétrie. (Shom).

— Cartes
6857 (89) Porter sonde : 171, (a) 4928,35N 000 09,89 W
INT 1705
sonde: 10, (b) 4927,63N 000 09,84 W
Rayer sonde: 17, voisine de (a)
ﬂ— voisin de (a)
sonde : 15¢ voisine de (b)
7312 (33) Porter sonde : 10, (a) 49276N 000 09,8 W
INT 1072
Rayer sonde: 115 voisine de (a)
ﬂ voisin de (a)
7418 (28) Porter annexe graphique F.273 49 30,00 N 000 10,00 W
INT 1750
7419 (11) Cartouche 1
INT 1752 Porter sonde : 12; (a) 4927,65N 000 06,25 W
sonde : 12 (b) 492741 N 000 06,31 W
sonde: 174 4927,38N 000 05,85 W
Rayer sonde : 12g voisine de (a)
sonde : 144 voisine de (b)

% 22 36 56. FRANCE. (Céte Ouest). Grande rade de la Loire, banc de Guérande. — Installations en mer. (EDF-RE).
— Cartes

7394 (11) Porter annexe graphique F.274 47 08,64 N 002 35,00 W
(cadre)

7395 (43) Porter annexe graphique F.275 47 10,00 N 002 40,00 W

INT 1840

annexe graphique F.276 47 10,00 N 002 35,00 W




* 22 36 92. FRANCE. Corse. Baie d'Ajaccio. Aspretto. — Port. Zone de restriction. Bathymétrie. Zone. (PREMAR Méditerranée, Shom et Capitainerie du port
de commerce d'Ajaccio).

— Cartes
6942 (16) Porter sonde : 8¢ 415213 N 008 34,54 E
Note. — Modifier la courbe voisine pour y inclure la sonde.
Remplacer sonde : 115 parsonde : 104 41 51,99 N 008 34,45 E
Rayer sonde : 9, 4152,07 N 008 34,58 E
7280 (1) Porter annexe graphique F.272 4154,00N 008 36,00 E
annexe graphique F.288 41 56,00 N 008 44,00 E
Remplacer VOIR NOTA 4 par VOIR NOTA 3 415428 N 008 46,30 E
SEE NOTE 4 par SEE NOTE 3 4153,77 N 008 46,49 E
VOIR NOTA 5 par VOIR NOTA 4 41 52,82 N 008 44,09 E
SEE NOTE 5 par SEE NOTE 4 41 52,08 N 008 44,51 E
7436 (6) Cartouche A
INT 3345 Porter annexe graphique F.282 41 55,000 N 008 46,000 E
annexe graphique F.286 41 56,000 N 008 45,000 E
annexe graphique F.287 41 56,090 N 008 46,480 E
(cadre)

* 22 36 259. PETITES ANTILLES. Martinique (Céte Sud). Abords de Sainte-Anne. — Epave. Réserve naturelle. (Préfecture de la région Martinique et Shom).
— Cartes

6738 (41) Porter annexe graphique F.268 14 25,00 N 060 50,00 W
annexe graphique F.269 14 40,00 N 060 55,00 W
.|.|.|. 1424,40N 060 59,40 W

7631 (8) Porter _|+|_ 14244N 060 59,4 W

INT 4184



Section 2.2 Instructions Nautiques

— Instructions C21

§ 6.4.5.4. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 6.4.5.4. Données portuaires du port de Querqueville (49° 40,15 N — 1° 40,74 W) » a
été mis a jour.
2236

Association des Pécheurs Usagers du Port de Querqueville



— Instructions C22

§ 4.2.1. 11, ajouter un alinéa :

11 L'arrété interpréfectoral 079/2022 du 27 juin 2022 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord — 699/2022 du
09 aolt 2022 du préfet de la Manche, réglemente les activités nautiques au large du Mont Saint-Michel. Cet arrété délimite une
zone, portée sur la carte, qui interdit la circulation, la navigation, le stationnement et le mouillage de tout type d’embarcation y
compris les navires a sustentation.

2236
Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et préfecture de la Manche, arrété interpréfectoral 079-699/2022 du 27 juin 2022 et 09

aolt 2022

§ 4.4.6.4. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 4.4.6.4. Port de Saint-Cast-Le-Guildo (48° 38,29° N — 2° 14,73" W) » a été mis a jour.

2236

Capitainerie du port de Saint-Cast-le-Guildo

§ 5.3.9.3. 13, remplacer lalinéa par :
13 Ces zones, balisées, regroupent au total 663 mouillages a évitage. Elles sont exploitées a I'année, hormis la zone dite de
« Penquer-Cosmeur », au Sud des Pierres de Carantec, qui est ouverte du 18" avril au 31 octobre inclus. 19 places au moins
sont réservées aux bateaux de passage. 9 sont exploitées au Saint-Karanteg du 18" mai au 31 octobre. Les 10 autres places

sont réparties dans les zones de mouillages et sont exploitées du 1" juillet au 31 aodt. La circulation & I'intérieur de ces zones
doit se faire a une vitesse inférieure a 3 nceuds.

2236

§ 5.3.9.4. 07, modifier lalinéa :
Le tableau de données portuaires « 5.3.9.4. Port de Carantec (48° 40,25 N — 3° 54,55" W) » a ét€ mis a jour.

2236

Mairie de Carantec ; Shom, révision

§ 6.6.2.1. 13, remplacer lalinéa par :

13 Il comporte un bassin en eau profonde, a I'abri d’une jetée en enrochements. Lanse offre un abri contre les vents de
I'Ouest au NE par le Nord. Par vents du large, la houle y pénétre et se fait sentir a I'extérieur du port.

2236

§ 6.6.2.4. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 6.6.2.4. Port de Morgat (48° 13,57 N — 4° 29,75 W) » a été mis a jour.

2236

Bureau du port de Morgat



— Instructions C23

§ 4.4.6. 73, remplacer l'alinéa par :

73 A 0,9 M au NNE du Petit Mont, on remarque le clocher pointu d’Arzon et, a 1,7 M plus au Nord, la tour carrée de I'ille
Berder. A 1 M dans le SE du clocher d’Arzon, la butte de Tumiac (butte de César), un peu moins élevée que celle du Petit
Mont, parait noire au-dessus de la plage.

2236

§ 4.4.7.4. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 4.4.7.4. Port du Crouesty (47° 32,46" N — 2° 54,11" W) » a été mis a jour.

2236

Compagnie des Ports du Morbihan, port du Crouesty.

§ 4.6.3.4. 07, modifier lalinéa :
Le tableau de données portuaires « 4.6.3.4. Port-Saint-Jacques (47° 29,26° N — 2° 47,38" W) » a été€ mis a jour.

2236

Mairie de Sarzeau ; Shom, révision

— Instructions C24

§ 3.2.3.5. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 3.2.3.5.A. La Faute-sur-Mer (46° 19,84° N — 1° 18,67 W) » a été mis a jour.

2236

§ 3.2.4.3. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 3.2.4.3. L’Aiguillon-sur-Mer (46° 19,95 N — 1° 18,77° W) » a été mis a jour.

2236

Capitainerie des ports de L'Aiguillon-La-Presqu'lle

— Instructions D22

§ 3.4.2.3. 07, modifier l'alinéa :
Le tableau de données portuaires « 3.4.2.3. Port de Saint-Mandrier (43° 05,0' N — 5° 55,5" E) » a été mis a jour.

2236

Port de Saint-Mandrier



Livre des Feux L1

10680

65070
(N)

65072
(N)

RADE DE LA CAROSSE

«Nord du Mouillage» - Zone
dattente Rouen n® 1

Darse

Jetée

Section 2.3 Livres des Feux

FRANCE (COTE NORD) — ESTUAIRE DE LA SEINE

49 28,80N Fl(4)Y.15s 3 & Houlographe
000 00,22E

FRANCE — CORSE (COTE OUEST)
GOLFE D’AJACCIO - GOLFE DE VALINCO

f—

41 42 47N FI(2)G.6s 2 3
008 47,68E

o
41 4245N FI(3)R.12s 4 6 |1
008 47,72E

[B(1;1.5);1;6.5]
Houlographe
22 36

22 36

22 36



Section 2.4. Corrections aux ouvrages de Radiosignaux

2.4.1. — Radiocommunications maritimes, systéme mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM) (924)

4.1.2.1. — Liste et coordonnées des coordonnateurs NAVAREA
Paragraphe Navarea IV, alinéa Antilles frangaises, remplacer la ligne Mél, par la ligne suivante :

Mél emia-antilles-centops-joc.permanence-ops.fct@intradef.gouv.fr

2236



2.4.2. Radiocommunications portuaires et Systémes de comptes rendus (93)

Chapitre 2.6.1. — Nouvelle-Calédonie, tableau Nouméa - Pilotage, alinéa Procédure — Embarquement du
pilote, ajouter les lignes suivantes :

Embarquement du pilote transféré par hélicoptére a 2 M des passes :
- Passe de Uitoé : 22° 09,95 S — 166° 04,03 E ;
- Passe de la Gazelle : 20° 24,56° S — 163° 55,31" E ;
- Passe de Thio : 21° 30,44" S — 166° 19,91" E.

Embarquement du pilote pour les navires-citernes a 3 M des passes :
- Passe de Mueo a proximité du point 21° 25,6° S — 164° 54,0" E ;
- Passe Duroc : 21° 02,73 S — 164° 33,45" E.

Il est conseillé de contacter les stations de pilotage pour de plus amples informations.
2236



N°

7240

(7240.CA)

7314
(7314.CA)

FR472400

FR57240A

7314
(7314.CA)

FR472400

FR57240A

7462
(7462.CA)

Format

GA

Al

S57 ed3.1

S57 ed3.1

Al

S57 ed3.1

S57 ed3.1

A0

CHAPITRE 3

MODIFICATIONS AUX COLLECTIONS

Section 3.1 Cartes

Titre

Publication

Océan Indien
fles Glorieuses

Cartouche : lles Glorieuses

11°35,92'S — 047°14,95'E

11°25,74'S — 047°29,08'E

Cartouche : A- Abords Nord de I'le Glorieuse
11°35,07'S — 047°15,92'E

11°32,12'S — 047°20,19'E

Publication 2022

Edition

Polynésie francaise lles Tuamotu
Ahe

Cartouche : Ahe

Cartouche : A - Passe Tiareroa
Cartouche : B - Mouillage de Tenukupara
Edition n° 3 - 2022

Editions de cartes électroniques de navigation - ENC

Océan Indien
fles Glorieuses

Edition n° 3 - 2022

Océan Indien - fles Glorieuses
Abords Nord de I'le Glorieuse
North approaches to lle Glorieuse
Edition n° 2 - 2022

Retrait

Edition n° 2 - 2008

Retraits de cartes électroniques de navigation - ENC

Edition n° 2 - 2020

Publication 2018

Préparation

Polynésie Frangaise lles Tuamotu
Amanu

Cartouche : A - Passes Fafameru et Teikariki - Village lkitake
Publication

Echelle

1:50000

1:15000

1:50000
1:10000
1:10000

1:50000

1:15000

1:60000

1:10000

Chemise

128

154

Catalogue Page

51

75

104

104



B4--INC

C1--INC

C3--INC

D1--INC

D31-INC

D32-INC

D4--INC

D5--INC

D5--INA

L3--INC

L4--INC

L8--INC

Instructions nautiques

Section 3.2 Instructions nautiques

Titre

Suppression

. Mer du Nord (Partie Sud) de la frontiére franco-belge a Scheveningen et Cotes Sud-Est de L'Angleterre de

North Foreland a Southwold.

Edition 2021.
Instructions nautiques
Edition 2020.
Instructions nautiques
Edition 2021.
Instructions nautiques
Edition 2016.
Instructions nautiques
Edition 2020.
Instructions nautiques
Edition 2020.
Instructions nautiques
Edition 2021.
Instructions nautiques
Edition 2010.
Instructions nautiques
Edition 2010.
Instructions nautiques
Edition 2021.
Instructions nautiques
Edition 2021.
Instructions nautiques
Edition 2019.

. Angleterre (Cote Sud).

. Espagne (Céte Nord et Ouest) Portugal.

. Détroit de Gibraltar - Espagne (cotes Sud et Est, Islas Baleares).
. ltalie (cote Ouest - partie Nord) Sardaigne.

. ltalie (cote Ouest - partie Sud) lles Maltaises et Sicile.

. ltalie (co6te Sud-Est) - Mer Adriatique.

. Grece - Turquie (Cote Ouest).

. Grece - Turquie (Cote Ouest). Variante papier.

. Océan Indien (Partie Nord-Ouest) du Sri Lanka au Pakistan.

. Golfe Persique et ses abords.

. Afrique (Cote Est) de Cape Agulhas a Ras Hafun.



N° Titre

Edition

GAN-T (Version téléchargeable du GAN)

2236VHC .
Edition 2022.

Section 3.5 Autres ouvrages



Contacts
Shom 13 rue du Chatellier - CS 92803 - 29228 BREST CEDEX 2

Information nautique rapide

Téléphone +33(0) 256 3124 24
Télécopie +33 (0) 2 56 31 25 84
Courriel gan@shom.fr

Renseignements relatifs a la publication — Téléphone 02 56 31 22 58

Pour faciliter 'accés aux informations qui permettent d’effectuer la mise a
jour des documents nautiques édités par le Shom, le Groupe d’Avis aux
Navigateurs (GAN) est diffusé sur gan.shom.fr.

Le respect de lorigine et de lintégrité des informations transmises est assuré
grace au protocole sécurisé SSL (Secure Socket Layer).

GAN
2005

Recherche Archives
Des liens permettent une navigation aisée dans un groupe entre les divers types de
corrections et dans les archives. Quelques clics permettent ainsi de visualiser

toutes les corrections en vigueur (postérieures au 1€" janvier 1999) apportées
aux cartes et ouvrages, a partir des fonctions de recherche.

Le symbole %, placé devant le numéro d’un avis, indique que celui-ci résulte d’une information originale.
Le symbole A, placé devant le numéro d’'un avis, indique que celui-ci est la reproduction d’un avis étranger.

Les annexes graphiques sont fournies avec une qualit¢ Les calques de corrections des cartes francaises,  transcriptions
.cartqgraphlq‘ue et sqnt directement exploitables avec une restitution sur graphiques des avis cartes, sont disponibles avec le GAN numérique. lis
imprimante a 600 dpi. permettent de pointer de fagon rapide et slre la position des corrections.

Chemise .
54

Lire aftentivement le texte du ou des avis correspondants
Dimensions (en mm) - 118x150

Avis (2017)
174841

Corr Feuille
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