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Supplément au groupe d’Avis aux Navigateurs N° 11/2023

Annexe graphique corrigeant la carte 7126
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COTE NORD DE FRANCE

DE L'ILE BALANEC

AUX HEAUX-DE-BREHAT

COURS DU JAUDY

Echelle 1: 20 000

Sondes en métres rapportées approximativement au niveau des plus basses mers

Altitudes en metres rapportées au niveau moyen
situé a 5,7 m au-dessus du zéro hydrographique

Positions géographiques rapportées au systéme géodésique WGS 84
Systeme de balisage de I'AISM, région A (rouge a babord)
Projection de Mercator

Carroyage UTM : Les amorces du carroyage UTM (fuseau 30) sont représentées sur le cadre extérieur.

Origine des renseignements hydrographiques : Voir le diagramme.
Les sondes en caracteres droits (ex. : 14) proviennent de levés plus anciens.

Topographie : Le trait de cote provient de photographies aériennes restituées par le Shom.
La topographie intérieure est empruntée aux cartes de I'Institut Géographique National.

Zone d’exploitation de cultures marines
Il peut exister des cultures marines a l'intérieur de cette zone. Elles ne sont pas toutes
représentées sur la carte.

Mouillage réservé
Le poste de mouillage est réservé aux navires en attente d'ordre ou d'opération commerciale
(voir Instructions Nautiques ).

Pilotage obligatoire
Le pilotage est obligatoire pour les navires d'une longueur supérieure a 45 meétres (voir Instructions
Nautiques).

Pilotage navire a passagers
Le pilotage est obligatoire pour les navires a passagers qui ne sont pas en simple transit
(voir Instructions Nautiques).

Réglementation des mouillages

De nombreuses zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) bordent le littoral et les
rivieres. L'amarrage s’effectue sur corps-mort avec |'autorisation du gestionnaire. Il est
interdit de mouiller sur ancre dans ces zones.
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